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	Text1: FÉLKÉSZTERMÉK KATALÓGUS - ÚTMUTATÓ
	Text2: Jellemzők
	Text3: Új, dekoratív, figyelemfelkeltő megoldás.

A Splendid termékcsoport egy keskeny, dekoratív, leleményes rendszer, mely a beltéri jelölések szinte végtelen lehetőségét biztosítja. 

Beépíthető fényforrásokkal figyelemfelkeltő hatása növelhető.
	Text4: - különösen keskeny világító dobozok beltéri használatra

- éles fényű megvilágítás

- csak negatív feliratozással

- standard ívű keretekkel

- más alkotásokhoz is alkalmazható standard keretek

- függesztett, konzolos vagy 2 oszlop közé építhető
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	Text10: Világító doboz profil
	Text11: 50 mm "keskeny" doboz profilo, melybe bármilyen anyag beilleszthető 5 mm vastagságig.

Belső világítással ellátható.
	Text12: Fedő profil
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	Text18: A TLOPV fedő profilt a TLLAB világító doboz profilba illesztik, majd 45 fokban gérbe vágva  derékszögbe állítható.
 A standard L-profil biztosítja a TLLBA világító doboz tökéletes derékszögét.
Belső világítással ellátható.

Ideális egyedi táblák, útbaigazító táblák, világító táblák elkészítéséhez...
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ragasztott sarokkal
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Világító doboz leszedhető sarokkal
	Text29: Standard L-profil


TLLBA-B: világító doboz profil

Csavar az L-profil rögzítéséhez a TLLBA_B világító doboz profilban

Lemez
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Csavar az L-profil rögzítéséhez TLLBA-B-hoz
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